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제품 설명서

SikaTack® DRIVE (60 min)
자동차 유리 접착의 챔피언

제품 자료 (추가 내용은 MSDS 참조)
화학적 성분 1액형 폴리우레탄
색상 (CQP001-1) 검정
경화 구조 습기 경화형
밀도 (미경화 시) 1.3 kg/l
칙소성 탁월
적용 온도 제품

대기온도
5 ─ 35 °C
5 ─ 35 °C

스킨 타임 (CQP019-1) 15 분 A
오픈 타임 (CQP526-1) 10 분 A
경화 속도 (CQP049-1) 도표 참조 1
Shore A 경도(CQP023-1 / ISO 7619-1) 60
인장강도 (CQP036-1 / ISO 527) 7 MPa
파괴 시 신율 (CQP036-1 / ISO 527) 300 %
파열저항내구성 (CQP045-1 / ISO 34) 10 N/mm
접착 인장-전단강도 (CQP046-1 / ISO 4587) 4 MPa
전단 모듈러스 (CQP081-1) 올인원
FMVSS 212에 따른 Safe Drive Away Time (CQP511-1) 에어백이 있는 차량

에어백이 없는 차량
60 minutes B/C

30 minutes B/C

절연 저항 (CQP079-2 / DIN IEC 60167) 낮은 전도성
유효 기간 (CQP016-1) 12 개월 D

CQP = Corporate Quality Procedure A) 23 °C / 50 % r. h. B) Details about SDAT contact Sika
C) 5 °C / 80 % r.h. ─ 40 °C / 20 % r.h. D) storage below 25 °C

제품 개요
SikaTack® DRIVE (60 min)는 우수한 적용 
속성을 가진 자동차 유리 접착제 입니다. 
이 제품은 60분의 안전주행가능시간(
SDAT)을 제공합니다. 
FMVSS 212 와 새로운 더미 규격에 맞춰 
테스트 되었습니다.

제품 장점
60분의 안전주행가능시간▪
FMVSS 212 와 새로운 더미 규격에 맞춰 
테스트

▪

블랙프라이머리스와 올블랙 설치 공정과 
호환

▪

모든 자동차와 호환되는 Sika의 올인원 
모듈러스 기술

▪

솔벤트 無▪
자동차 제작사 수준의 품질▪

적용 분야
SikaTack® DRIVE (60 min)는 숙련된 전문
가에게만 적합합니다. 
이 제품 및 관련 프로세스 정보는 자동차 
유리 교체 용으로 설계되었습니다. 다른 어
플리케이션의 경우, 접착력 및 재료 호환성
을 보장하기 위해 실제 기판 및 조건을 사
용한 테스트를 수행해야 합니다.
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경화 구조
SikaTack® DRIVE (60 min)는 대기 중 습
기와 반응하여 경화됩니다. 저온에서 공기
의 수분함량은 일반적으로 낮으며 경화 반
응은 다소 느려집니다. (도표 1 참조)

도표 1 : 경화 속도 SikaTack® DRIVE (60 
min)

화학적 내구성
SikaTack® DRIVE (60 min) 는 담수, 해수, 
석회수, 하수, 희석 산 및 가성솔루션에 내
성을 지닙니다. 
화석연료, 미네랄오일, 식물성과 동물성 기
름과 오일에는 일시적으로 내성을 가지지
만 유기산, 방청제 등에는 내성이 없습니다
.

적용 방법
피착재 표면 준비 작업
표면은 깨끗하고 건조한 상태로 오일, 그리
스, 먼지, 오염이 없어야 합니다.
접착면은 Sika® Cleaner G+P와 같은 자동
차 등급 글래스 클리너를 사용하여 표면처
리 하여야 합니다 
SikaTack® DRIVE (60 min)은 추가적인 전
처리 없이 유리 및 세라믹 코팅면에 적용됩
니다. 
씨카의 블랙프라이머리스 또는 올블랙 설
치 프로세스와 호환됩니다.
세라믹 코팅이 없는 앞 유리는 적절한 UV
차단 기능이 필요합니다.

적용
배터리 구동 식 또는 공기 작동 식 피스톤 
식 응용 건과 함께 SikaTack® DRIVE (60 
min)를 적용하는 것이 좋습니다 
저온에서는 사용이 쉽지 않으므로 접착제
를 상온에 보관 및 사용 바랍니다.
접착 라인의 균일한 두께를 보장하기 위해 
삼각 비드 형태로 접착제를 도포하는 것을 
권장합니다.(그림1 참조)
그림 1: 권장되는 비드 조건

뜨겁고 습한 기후에서는 오픈 타임이 상당
히 짧아집니다. 유리는 반드시 오픈 타임 
이내에 설치 되어야 합니다. 제품에 지촉이 
온 이후에는 절대로 설치하지 마십시오.

제거
미경화된 SikaTack® DRIVE (60 min) 는 
Sika® Remover-208 또는 기타 적절한 용
제를 사용하여 도구나 장비로부터 제거 될 
수 있습니다. 
일단 경화된 후에는 기계적인 방법으로만 
제거가 가능합니다. 
손이나 노출된 피부는 Sika® Cleaner-
350H 타월이나 적절한 산업용 핸드크림과 
물을 사용하여 즉시 씻어내야 하며 절대 용
제를 사용하지 않습니다.

추가 정보
이 정보는 일반적인 지침을 위해 제공됩니
다. 특정 적용에 관한 조언은 씨카 공업부
서의 기술부에 문의 바랍니다. 
아래 자료들의 사본은 요청에 의해 공급될 
수 있습니다:

안전 데이터 시트▪
블랙 프라이머리스 설치 공정 차트▪
올 블랙 설치 공정 차트▪

포장 정보

카트리지 300 ml

유니팩 400 ml
600 ml

자료 근거
모든 이 서류에 기재된 기술자료는실험실 
시험을 기반으로 작성된 것입니다. 실제 측
정된 자료는 현장여건에 따라 달라질수 있
습니다.

보건 안전 자료
제품의 운송, 취급,저장 그리고 폐기 등과 
관련된 정보에 대해서는 물리적, 독성, 생
테학적 그리고 다른 안전관련 자료들을 포
함하는 물질안정보건자료 (MSDS) 를 참조
하십시요.

법적고지
씨카코리아의 경험과 전문 지식을 바탕으
로 작성된 본 자료는 당사의 제품이 적절하
게 보관, 취급되고 정상적인 조건하에서 사
용 되었을 경우를 바탕으로 만들어진 것입
니다. 본 자료는 제품 설명서에 명시된 조
건에서, 제시된 시공 공법을 따를 경우에만 
적용되며 시공 전에 사용하려는 제품이 시
공 목적과 방법에 적합한지를 기술 자료를 
참조하여 반드시 확인 하십시오. 씨카코리
아는 사용자가 당사가 제시한 기술 자료 및 
용법에 따랐을 경우에 한해서 제품의 품질
을 보증하며 시공 방법을 임의로 변경하거
나 현장 시공조건이 본 자료에 제시된 조건
과 다른 경우, 당사와 사전 협의되지 않은 
사항에 대해서는 책임 지지 않습니다. 제품
의 사용자는 적용하고자하는 공법과 목적
에 부합되는지를 사전시험 검증해야합니
다. 사용자들은 최신의 제품설명서 사본을 
참조해야 하며 씨카코리아에 최신본의 제
공을 요구할 수 있습니다.
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씨카코리아(주)
서울특별시 강남구 논현로 135길 16
Tel : + 82 2 6912 1500 
Fax : +82 2 6912 1555
web: http://kor.sika.com
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